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Produto: 
Product/Producto 

CONTROLADOR DE PROCESSOS UNIVERSAL 

Tipo / Modelo: 
Type – Model/Tipo – Modelo 

MultiCONT P _ _ - 2 _ _ - _ Ex 

Solicitante: 
Applicant/Solicitante 

NIVELCO PROCESS CONTROL CO 

Dugonics u. 11. 
H-1043 Budapest,  
Hungary 

Fabricante: 
Manufacturer/Fabricante 

NIVELCO PROCESS CONTROL CO 

Dugonics u. 11. 
H-1043 Budapest,  

Hungary 

Normas Técnicas: 
Standards/Normas 

ABNT NBR IEC 60079-0:2008, ABNT NBR IEC 60079-11:2009 e 
ABNT NBR IEC 60079-26:2008 

Laboratório de Ensaio: 
Testing Laboratory/Laboratorio de Ensayo 

Testing Station for Explosion Proof Equipment (BKI) 

Nº do Relatório de Ensaios: 
Test Report Number/Nº del informe de Ensayo 

BKI nº HU/BKI/ExTR11.0004/00 de 30/06/2011 

Observações: 
Notes/Observaciones 

Certificado emitido com base no Modelo 5 com Avaliação do Sistema 

de Gestão da Qualidade do Fabricante e Ensaios no Produto, conforme 
cláusula 6.1 dos Requisitos de Avaliação da Conformidade, anexo à 
Portaria nº 179 do INMETRO, publicada em 2010. 

Portaria: 
Governmental Regulation/Regulación Oficial 

INMETRO n° 179 de 2010. 

Data de Emissão:  
Date of issue/Fecha de Otorgamiento 

São Paulo, 13 de Janeiro de 2015. 

 
 
 
 
 
 

Adriano Marcon Duarte 
Gerente de Operações 

Operations Manager  

 

 

 

 

 

 

Heleno dos Santos Ferreira 
Especialista para Atmosferas Explosivas 

Specialist for Explosive Atmospheres 
 
Nota: Este Certificado está sujeito aos termos e condições e qualquer mudança significativa no projeto ou construção pode tornar este Certificado inválido. 
O documento assinado digitalmente e distribuído eletronicamente é o original do certificado e válido. Ref:. www.dnvba.com/br/Certificacao/Pages/assinatura-digital.aspx 

http://www.dnvba.com.br/
http://www.dnvba.com/br/Certificacao/Pages/assinatura-digital.aspx
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Descrição do Equipamento: 
 
O controlador de processos universal modelo MultiCONT P**-2**-*Ex é um equipamento adequado para a 
alimentação de transmissores a 2 fios intrinsicamente seguros instalados em área classificadas e são utilizados para a 
visualização dos dados de medição realizada pelos transmissores. A conexão com os transmissores é realizada através 
de uma interface de comunicação HART. O controlador é um equipamento associado que deve ser instalado e 
utilizado somente fora da área classificada. O controlador de processo modelo MultiCONT PR*-2**-*Ex inclui também 
uma interface RS 485 para expandir o sistema com módulos de interface universal instalados fora da área 
classificada. Esta interface não está incluída no controlador MultiCONT PE*-2**-*Ex. As saídas analógicas de  
4 a 20 mA são galvanicamente isoladas (também isoladas das outras) e a interface RS 485 são galvanicamente 
isoladas (também isoladas das outras). 
 
Características Elétricas: 
 
Tensão de alimentação:   MultiCONT P**-2**-5 Ex: 85…255 Vca, 50/60 Hz (12 VA); 

MultiCONT P**-2**-6 Ex: 10,5…40 Vcc (11 W); 
10,5…28 Vca 50/60Hz (12 VA) 

 
Sinal de saída:     máx. de 2 saídas analógicas programáveis de 4 a 20 mA 

máx. de 5 relês programáveis 
uma interface RS485 para outro controlador que estão instalados fora da área 
classificada 

 
Parâmetros de segurança intrínseca: 
 
Circuito de alimentação / sinal:     No tipo de proteção segurança intrínseca Ex ia IIB  
(terminais L+ e L-)     somente para conexão a um circuito intrinsecamente  
        seguro, observando os seguintes valores máximos: 
 

Uo = 30 V 
Io = 140 mA  
Po = 1,0 W  
Co = 200 nF 
Lo = 4 mH 

http://www.dnvba.com.br/
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Regra de formação do modelo: 
 

MultiCONT P _ _ -2 _ _ - _ Ex 
Tensão de alimentação: 
5: 85 a 255 Vca 
6:  24 Vca/Vcc 
Sinal de saída: 
0: Somente display 
1: 1 relê 
2: 2 relês 
3:  3 relês 
4:  4 relês 
D:  5 relês 
F: 1 saída analógica de 4 a 20 mA 
5: 1 relê + 1 saída analógica de 4 a 20 mA 
6: 2 relês + 1 saída analógica de 4 a 20 mA 
7: 3 relês + 1 saída analógica de 4 a 20 mA 
8: 4 relês + 1 saída analógica de 4 a 20 mA 
G: 2 saídas analógicas de 4 a 20 mA 
H: 1 relê + 2 saídas analógica de 4 a 20 mA 
J: 2 relês + 2 saídas analógicas de 4 a 20 mA 
K: 3 relês + 2 saídas analógicas de 4 a 20 mA 
9: 4 relês + 2 saída analógicas de 4 a 20 mA 
A: Interface RS 485 
L: 1 relê + 1 interface RS 485 
M: 2 relês + 1 interface RS 485 
N: 3 relês + 1 interface RS 485 
P: 4 relês + 1 interface RS 485 
E: 5 relês + 1 interface RS 485 
B: 1 saída analógica de 4 a 20 mA + 1 interface RS 485 
R: 1 relê + 1 saída analógica de 4 a 20 mA + 1 interface RS 485 
C: 2 relês + 1 saída analógica de 4 a 20 mA + 1 interface RS 485 
S: 3 relês + 1 saída analógica de 4 a 20 mA + 1 interface RS 485 
T: 4 relês + 1 saída analógica de 4 a 20 mA + 1 interface RS 485 
U: 2 saídas analógicas de 4 a 20 mA + 1 interface RS 485 
V: 1 relê + 2 saídas analógicas de 4 a 20 mA + 1 interface RS 485 
W: 2 relês + 2 saídas analógicas de 4 a 20 mA + 1 interface RS 485 
X: 3 relês + 2 saídas analógicas de 4 a 20 mA + 1 interface RS 485 
Y: 4 relês + 2 saídas analógicas de 4 a 20 mA + 1 interface RS 485 
Entrada: 
1: 1 unidade Hart 
2: 2 unidades Hart 
4:  4 unidades Hart 
Invólucro: 
W: Invólucro IP65 
C: Invólucro IP65 com tampa transparente 
D: Invólucro IP65 com tampa transparente + Logger 
Expansão: 
R:  Expansível (padrão) 
E: Não expansível 

http://www.dnvba.com.br/
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Análises e ensaios realizados: 
 
As análises e os ensaios realizados encontram-se no arquivo nº DNV 14.0170. 
 
Documentação descritiva: 
 

Documento Páginas Descrição Rev. Data 

IECEx BKI 11.0004X 05 Certificado de Conformidade 0 06/07/2011 

HU/BKI/ExTR11.0004/00 31 Relatório de ensaios 0 30/06/2011 
 

Marcação: 
 
O controlador de processos universal foi aprovado nos ensaios e análises, nos termos das normas adotadas, devendo 
receber a marcação, levando-se em consideração o item observações. 

 
[Ex ia Ga] IIB 
-20 °C ≤ Tamb ≤ +50 °C 
IP65 

 
Observações: 
 
1. O número do certificado é finalizado pela letra X para indicar as seguintes restrições no uso: 

O controlador é um equipamento associado e deve ser instalado e utilizado somente fora da área classificada. 
O controlador de processos universal deve ser instalado em um local protegido da luz do dia ou da luz de 
luminárias para proteção do visor de policarbonato. 
Os transmissores instalados em áreas classificadas só podem ser conectados aos terminais L+ e L- do 
controlador. 
O controlador deve ser aterrado de acordo com o código de boas práticas relevantes. 
O controlador deve ser conectado ao sistema de equalização potencial na área classificada.  
Os parâmetros de segurança devem ser levados em consideração na conexão do transmissor ao controlador. 

 
2. Este Certificado de Conformidade é válido para os produtos de modelo e tipo idêntico ao protótipo ensaiado. 

Qualquer modificação de projeto ou utilização de componentes e materiais diferentes daqueles descritos na 
documentação deste processo, sem autorização prévia da DNV, invalidará o certificado. 

 
3. É responsabilidade do fabricante assegurar que os produtos estejam de acordo com as especificações do 

protótipo ensaiado, através de inspeções visuais, dimensionais e ensaios de rotina. 
 
4. Os produtos devem ser submetidos aos ensaios de rotina conforme clausula 11.2 da norma 

ABNT NBR IEC 60079-11. 

http://www.dnvba.com.br/
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5. Os produtos devem ostentar, na sua superfície externa e em local visível, a Marca de Conformidade e as 

características técnicas da mesma de acordo com as especificações da ABNT NBR IEC 60079-0 / 
ABNT NBR IEC 60079-11 / ABNT NBR IEC 60079-26 e Requisitos de Avaliação da Conformidade, anexo à Portaria 
INMETRO nº 179 de 2010. Esta marcação deve ser legível e durável, levando-se em conta possível corrosão 
química. 

 
6. As atividades de instalação, inspeção, manutenção, reparo, revisão e recuperação dos produtos são de 

responsabilidade do usuário e devem ser executadas de acordo com os requisitos das normas técnicas vigentes e 
com as recomendações do fabricante. 

 
7. Para fins de comercialização no Brasil, as responsabilidades da alínea “e” do item 10.1 da Portaria 179 de 18 de 

maio de 2010, é do representante legal, do importador ou do usuário. 
 
Projeto nº: PRJC-514024-2014-PRC-BRA 
 
Histórico: 
 

 

Revisão Descrição Data 
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